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番号
No.
1
2 
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

部 品 名 称
Description
ケーシング
スピンドル
カバー
シールピース

スプリング
スプリングシート
ベアリング
ストップリング

ストップリング
Ｏリング
Ｏリング
ネームプレート

Casing
Spindle
Cover
Seal Piece

Spring
Spring Sheet
Bearing
Stop Ring

Stop Ring
O Ring
O Ring
Name Plate

1 2345 6 78 91011 12

空圧用１通路ローターシール
Single Passage Rotorseal for Air

Type ASF
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型式 ASF
寸法及びテクニカルデータ

ASF型は大容量の流量を必要とするアプリケーションに
適用できる単通路式のローターシールです。このロータ
ーシールは、マシンシャフトあるいは装置に取付けるた
めのフランジがボディと一体型になっています。ローター
シールのシャフトには、簡単に外部配管が行えるようJIS
管用テーパーネジが用意されています。

Type ASF
Dimensional and Technical Data

The ASF type is the ideal solution for
applications that require a large flow, single
passage Rotorseal. This design incorporates a
mounting flange for attachment to machinery
shaft or assembly. External JIS taper pipe
threads are provided on the inlet Rotorseal
shaft to facilitate supply line connections.
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WIDTH ACROSS FLATS

1.05

1.05

1.05

1.05         

3000

2000

2000

1000

R 3/4

R 1

R 1 1/4

R 1 1/2   

119

134

160

171

201.0

314.1

706.8

962.1  

ASF-3/4

ASF-1

ASF-1 1/4

ASF-1 1/2      

最大圧力

Maximum

Pressure

MPa

最大回転数

Maximum

Speed

rpm

MFE N P Q K 質量

Mass

㎏

A D

85.5

97.0

112.5

122.0

40

46

58

62

54

62

74

79

H

66

77

89

94

7

9

9

9

16

20

30

35

3

3

3

3

9

10

10

10

26

32

41

46

0.76

1.12

1.84

2.22

D1通路面積

Passage

Area

mm2

サイズ

Size

(mm)

Note : 1 MPa = 10.2 kgf / cm2

ASF-3/4

ASF-1

ASF-1 1/4

ASF-1 1/2      

サイズ

Size

φ40.0 H7

φ46.0 H7

φ58.0 H7

φ62.0 H7     

S1

3.0

3.0

3.0

3.0

S2

+0.30
+0.20
+0.30
+0.20
+0.30
+0.20
+0.30
+0.20

注記
最大圧力と最大回転数での使用は避けてください。型式に合った運転
パラメータのグラフNo.1（ページ31）を参照してください。

■シャフト加工寸法
Machining dimension of shaft.

軸端詳細
Detail of shaft end

Note.
Operation at maximum pressure and speed should be avoided. Refer to
graph No.1（ Page31）for operating parameters. 
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